
S.C. HORA S.A

Reghin ACORDAREA FLUIERULUI
Re major – diatonic

MATERIAL paltin, salcâm, cireş, carpen, fag, sau alte materiale de esenţă tare.
FOLOSIRE La instrumentele noi se face rodarea astfel: în prima săptămână se cântă 5 minute pe zi, în a
II-a 10 minute, în a III-a 15 minute, iar în săptămâna a IV-a se cântă 30 minute pe zi. Cântatul zilnic
câteva ore nu foloseşte fluierului, de aceea se recomandă instrumentistului să aibă mai multe
instrumente pentru exerciţiu.
Pentru ca instrumentul să sune bine, respectaţi următoarele reguli:
Înainte de folosire, fluierul se lasă să se adapteze la schimbul de temperatură (căldură sau frig), apoi se
încălzeşte (cel mai la îndemână este la sub braţ), altfel sună răguşit. Instrumentele noi se tratează
peiodic în interior cu ulei de in fiert şi răcit, introdus în fluier cu o tijă pe care se înfăşoară o ţesătură de
bumbac care nu lasă scame, se lasă câteva ore, apoi se şterge surplusul de ulei cu o cârpă uscată. Se lasă
fluierul cel puţin o zi în repaus, apoi se poate cânta. În timpul cântatului se formează condens în
interiorul fluierului, peretele interior se umflă şi sunetul devine răguşit. Instrumentiştii versaţi elimină
condensul prin suflare în labium, astupând cu palma toate cele şase orificii. Curăţarea se face cu ajutorul
unei tije pe care se înfăşoară numai bumbac, în nici un caz material sintetic, pene sau alte materiale.
La umeziri şi uscări repetate, dopul se poate desprinde sau se poate crăpa.
Labiumul nu se atinge cu mâna sau cu alt obiect, deformarea lui ducând la alterarea sunetului.
După utilizare şi curăţare, fluierul trebuie să stea cel puţin o oră pentru uscare înainte de a fi pus în cutie.
Dacă nu se acordă o bună întreţinere după fiecare întrebuinţare, acesta se poate crăpa sau deforma.
Nici inelele de metal nu pot opri crăparea dacă nu se respectă regulile de uscare.
PĂSTRARE După ce s-a făcut curăţarea şi uscarea fluierului, acesta poate fi pus în husă din material
textil, cutie din carton sau casetă, sau poate sta pe un raft în bibliotecă, într-o cameră la temperatura şi
umiditatea optimă de locuit. Fluierul va fi ferit de raze solare, de căldura sobei sau a caloriferului, de
temperaturi foarte scăzute, de aburi, umezeală sau şocuri.
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